VINYLOVE ROLE

LONG LIFE Tex

komfortni podlahy s textilni podloZkou

0 www.A1podlahy.cz



NA PODLAHY A1LONG LIFE SE MUZETE 100% SPOLEHNOUT

DLOUHA ZIVOTNOST

Kolekce vinylovych podlahovin s textilni
podloZkou od vyrobc Tarkett
(Lucembursko) a BEAULIEU (Belgie)
snadno splni komfortni poZadavky

a potreby v8ech domacnosti. Prodlouzené
6-10leté zaruky odpovédnosti za vady jsou
pro Vas domov jednoznacnym garantem
spolehlivosti. Spotfebitelskou divéru
potvrzuje skutecnost, Ze vinylové role
DUPLEX se staly v poslednich letech
nejprodavanéjsim vinylem s textilni
podloZkou na ¢eském trhu.
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INSPIRACE

Nabidka 78 autentickych designd je

v kolekci dokonale vyvazena

a nastavena pro tradi¢ni i alternativni
Zivotni styly. Unikatni vybér vzor(

a barev odpovidéa trenddm, které si Cesti
zakaznici nejvice oblibili. Stale svézi

a inspirativni dekory v pravidelné
aktualizované kolekci zpfijemni domov
viem generacim a pfirozené zaujmou
pozornost pfi planovani Vasich novych
projektd.

CENOVA VYHODA

Porovnani kvality a ceny vychazi

pro investora velmi pfiznivé. Kolekce
A1LONG LIFE TEX se svymi kvalitativnimi
vlastnostmi fadi do vy3si tfidy, prestoZe
cenové odpovida niz3i stfedni tfidé
béZnych podlahovin. FORTEX / FORTEX
GREY 41, DUPLEX 32 i LIVITEX 31 budou

na Vasi podlaze vérné slouZit mnoho let.

Dlvod ke zméné budete mit patrné az
v okamZiku, kdy pocitite potfebu zménit
design ¢i styl.

JEDNODUCHA UDRZBA

Spolecnou vlastnosti vsech typl

a design( v kolekci je snadna

a bezproblémova Gdrzba. Jejich povrch
nenf pérovity a nedovoluje usazovani
necistot. Vinylové podlahoviny jsou

z vyroby oSetfeny polyuretanem a neni
nutné je dale voskovat nebo lestit.

Pfi pravidelném dklidu bude mit Vase
podlaha stale perfektni zanovni vzhled.

RYCHLA DOSTUPNOST

Role vinylu jsou pfipraveny ve skladu
importéra k expedici do vech regiond
v Ceské republice. Vyberte si svij vinyl
a oslovte odborného A1 prodejce,

ke kterému mate nejblize.

ZDRAVE PROSTREDI

Podlahoviny A1 LONG LIFE TEX

s vyraznou prevahou spliuji
hygienické pozadavky platnych
evropskych norem. Neobsahuji
7adna ftalatova zmékcovadla,
pfi¢emZ stejna technologie jejich
zpracovani je vyuzivana

i pfi vyrobé potravinovych obald,
zdravotnickych potfeb nebo
détskych hracek.

Vykazuji desetkrat méné emisi
VOC* ne? vyZaduji platné evropské
normy (méné neZ 100 pg/m’), &imz ",

podstatné zlep3uji kvalitu vzdughu™ % '

v interi& ech.

*VOC: Volatile Organic Compo ;
= tékavé organickeé ldatky
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VITEJTEV KOMFORTNi ZONE

UZijte si jedinecnou a celistvou podlahu bez spar, ktera Vam
ve Vasem domé ¢i byté vytvoii pfijemny domov. FORTEX /
FORTEX GREY 41, DUPLEX 32 i LIVITEX 31 se svymi pocitovymi
vlastnostmi vyrovnaji i korkovym podlaham dlouhodobé
povazovanym za vrchol komfortu mezi hladkymi povrchy.
Jejich autentické dekory jsou takfka k nerozeznani

od upraveného dreva, keramiky nebo betonu.

MODERNI VYHODY
SPOJENI VINYLU S TEXTILNIi PODLOZKOU

Komfort a pohodli

Zvysené tepelné izolacnivlastnosti spodni vrstvy z polyesteru
navozuji na povrchu vinylu teply a pfijemny pocit pro bosé nohy.
PfestoZe podlahovina studeny podklad pfijemné otepli, snadno
propusti do prostoru teplo z podlahového vytapéni (max. odpor
0,04 m’/kW).

Ticho a klid

Vly$si zvukovy Gtlum prostorového a krocejového hluku az 0 19 dB
zajistuje v domé vyssi pohodu pro Vase bydleni.

PruZnost a odolnost povrchu

Viynikajici tvarova pamét vinylu s textilni podloZkou vyrazné
zabrafuje povrchovym otlakdim od nohou nébytku. Vinyl sloZeny
z nékolika vrstev je velmi odolny proti roztrZenf.

Hygiena
Technologie textilni podloZky ze specidlné upraveného polyesteru
s membranou je velmi odolna proti vihku a tvorbé plisni.

Snadna montaz

FORTEX / FORTEX GREY 41a DUPLEX 32 nenf nutné pfi instalaci
v mistnostech do 40 m” celoplo3né fixovat. Podlahoviny mohou
byt poloZeny na pfipraveny podklad volné.

Absorbce nerovnosti

Vysoka elasticita spodni textilni vrstvy umoZznuje p¥i renovacich
podlah rychlou a levnou pokladku bez lepenii na méné hladké
povrchy s nerovnostmi

do = 1 mm vysky/hloubky.

DUPLEX, FORTEX,
FORTEX GREY, LIVITEX

STRUKTURA VRSTEV KOMFORTNi PODLAHOVINY

1. Ochranna PU vrstva 4. Stabilizacni vrstva

2. Naslapna vrstva 5. Pénova vrstva

6. Textilni vrstva

3. Designova vrstva

FORTEX 41

unikatni Sife roli 5 metrQ
pro instalaci bez spojd

s textilni podloZkou

FORTEX GREY 41

v mnoha odstinech Sedi
NOVINKA

0ZNACENi DEKORU

1706 3/4m A W652
dekor Site roli dekor soklu
vinylu SPEED

LIVITEX 31

ekonomicky komfortni

vinylové role
5 -



Celkova tloustka: 2,80 mm | Na3lapna vrstva: 0,35 mm | Vaha: 1,88 kg/m’

DUPLEX 32 s

Komfort pro malé je radosti pro velké

BYTOVA

= DUPLEX 32
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DUPLEX 32 DUPLEX 32

Oblibené dekory pro domov plny harmonie

1707 3/4m

1743 3/4m AW4sg 1742 3/4m A W478

1795 3/4m A W458 1709 3/4m A W458




DUPLEX 32 DUPLEX 32

Prostor pro moderni klasiku

2/3/4m  AWe652

1731 2/3/4m 1747 : . T 2/3/4m  AW461

AW4s8 1796  2/3/4m  AW478 S g & VRENTS S 3/4m w21 3/4m R W461




DUPLEX 32 DUPLEX 32

V klasickém pfirodnim stylu

A W212 1735 : A ¥ : A W461 1739 3/4m A W46

1700 3/4m w2 1733

AW475 1704 2/3/4m  AW214




DUPLEX 32 DUPLEX 32

Naturalni vzhled nepodléha casu

1729 2/3/4m 1727 2/3/4m




ZARUKA

FORTEX 41 FORTEX 41

K nerozeznani od skute¢nych prken

- Bl INSTALACE BEZ SPOJU

P

Rychla a snadna instalace roli $ife 5 metr( Vas zbavi starosti

- se spojovanim pasda.
Udri!?_a je lehka, zadny prach ani Spina se nezachyti ve spojich.
Podlaha bez spojl si provzdy zachova autenticky a zdnovni vzhled.




FORTEX 41 FORTEX 41

Dokonale Cisty interiér s podlahou bez spoji

2927 4/5m . PR & 9 4/5m A W458

2941 4/5m A W458

2948 4/5m A W44 2944 4/5m A W471
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FORTEX GREY 41

ﬁhr

2

z
<
3
g
£2
=
22
g

Celkova tloustka: 2,90 mm | Naslapna vrstva: 0,40 mm | Vaha: 1,95 kg/m

Sedi

Moderni design v mnoha odstinech

FORTEX GREY 41
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FORTEX GREY 41 FORTEX GREY 41

Pro pohodlné bydleni ve stylu vintage

2/4m A W471

2/4m  AWA7I " 2/4m A W478




Celkova tloustka: 2,50 mm | Na3lapna vrstva: 0,25 mm | Vaha: 1,70 kg/m’

LIVITEX 31 i e ) 2 &Y @ LIVITEX 31

Hra jemnych tont pfirodniho designu

A W463 2603 3/4m

2602 3/4m

A W281 2606




LIVITEX 31 LIVITEX 31

Pro komfortni Zivot v industrialnim stylu




Prislusenstvi

Soklova lista A1 SPEED /
SLK 50

= plastovy profil s dutinou
pro vedeni el. kabell

= snadno kopiruje nerovnosti
na sténé

= jednoducha neviditelna montaz
= 85 barevnych provedeni
= rozmér5x2,5x250 cm

Komponenty k soklovym
listam A1SPEED / SLK 50

= vnéjsirohy

= vnitini kouty
= koncovky levé, pravé
= spojky

Soklova lista
A1UNI DESIGN
= plastovy profil pro vioZeni

prouzku z vinylové podlahoviny
= jednoducha montaz

Kluzaky pod nohy nabytku
SCORE PROFI

pro viechny typy nabytku
velmi odolné zatizent
nezachycuji necistoty
odstin Sedocerny

Rohozky

gumové a polyethylenové

pro hrubé ¢isténi

textilnf a kokosové pro osusent
obuvi

min. rozmér 40 x 60 cm

max. rozmér 120 x 180 ¢cm

A1AKTIV ¢istic podlah

koncentrat

specialni aktivni €isti¢
spotfeba 11=az 2000 m’
obsah 1 litr

Informace k vybéru, montazi a adrzbé

Il Svétla nebo tmava?
Barva a struktura podlahy maji velky vliv na to, jak mistnost pocitové psobi. Svétlé odstiny
odrazeji svétlo silnéji a poskytuji mistnosti otevieny a prostorny charakter. Tmavsi odstiny
svétlo pohlcuji a svym kontrastem s ostatnimi barvami v mistnosti plsobi kompaktnim
dojmem.

M Napfi¢ nebo podélné?
Smér dekoru mé rozhodujici vliv na to, jakym dojmem bude mistnost plsobit. Napfi¢
poloZeny dekor mistnost pocitové rozsifi. Podélné poloZeny dekor mistnost opticky
prodlouzi.

M Jaka Site pasu?
Stavebni projekty mistnosti nepfihliZeji k rozmérim roli, které jsou obvykle 2 m, 3 m, 4 m
a5 m. PouZiti Sirstho rozméru role v mistnosti je po technické a estetické strance vhodné&jsi.
Pokud je nezbytné pouZit vice pasl, musi byt v mistnosti vZdy poloZeny ve stejném sméru.
Pfi instalaci neni mozné kombinovat pasy z vice roli v mistnosti z ddvodu barevnych

odchylek.

M Proc je metraZ lepSi neZ dilce?
Instalace vinylu v metraZi je rychlej3i a tim i levn&jsi. Na rozdil od dilcd jsou pasy vétsinou
bez jediného spoje v mistnosti a Gdrzba podlahy bez spojti je velmi jednoduchéa. Povrch
metraZe narozdil od dilcd je vice pruzny a komfortni pro bydlenf.

M Cim siln&jsi, tim lep3i?
Celkova sila podlahoviny nejvice ovlivni jeji akustické a tepelné& izolaéni vlastnosti. Tichou
chlzi nebo pfijemny pocit pro bosé nohy nejlépe zajisti spodni polyesterova vrstva (filc).
Vy33i tloustka podlahoviny nikdy nepomiZe s vyrovndnim nerovnosti nepfipraveného
podkladu.

Bl Mékéi nebo kompaktni?
Mékci komfortni vinyly s tvarovou paméti zajistuji vy$si pohodli v domacnosti. Kompaktni

vinyly jsou méné komfortni, jejich konstrukce je nastavena pro vy33i zatéZz. Pokud nohy
nabytku majiostré hrany nebo malé dosedaciplochy, poSkodinevratné kazdy vinyl.

M S filcovym podkladem nebo bez?
Spodni vrstva z polyesteru alias filcu je moderni zplisob, jak dosdhnout komfortnich
vlastnosti. Podlahovinu s filcem je moZzné instalovat na méné hladky povrch napft. dlazby,

parkety nebo lité podlahy. Pfedsudky o vy$si absorbci vlhkosti a nasledném vzniku plisni
jsouupolyesteruneopravnéné.

[l Bytové nebo zatézové?
0 odolnosti heterogenni vinylové podlahoviny rozhoduje hodnota jeji vrchni naslapné
vrstvy. V prostoradch bez vyskytu ostrych necistot je dostacCujici "naslap" o sile
0,20-0,30 mm. Pro prostory s kole¢kovym nabytkem nebo ostrymi necistotami je vhodny
"naslap" 0,35 mm a vy3si. Pokud se v misté pojezdu koleckového nabytku vyskytuji ostré
necistoty napt. z venkovni obuvi, je nutné pro zamezeni silného obrusu naslapné vrstvy

vinyluinstalovat polykarbonatové podloZky.
M Na jaké podlahy pokladat?

Il Navolno nebo lepit?
Viyrobci doporucujivsechny typy vinylovych podlahovin celoplosné lepit nebo fixovat.
Kazdé prostredi je specifické a neni snadné urcit, kdy je podlahovinu mozné polozit
volné. Volnou pokladku mensich ploch je vhodné konzultovat s dodavatelem nebo
odbornou firmou. Na zvlnénou podlahovinu poloZenou volné neni mozZné uplatnit
reklamacninarok.

M Objednat odbornou montaz?
Podlahafské prace je rozumné svéfit zkuSenym odbornikim, pokladka vyzaduje
praktické zkuSenosti. 0dborna montaz pfinasi nékolik vyhod, napf. dsporu vlastniho

Casu, zaruku na dilo, del3i Zivotnost podlahoviny a v nékterych pfipadech nizi sazbu
DPH dle zakona o DPH. Chyby pfiinstalaci podlahoviny vétSinou nelze snadno opravit.

M Podlahové topeni?
Vinylové podlahoviny maji nizky tepelny odpor, ktery nemda prakticky Zadny vliv
na vykon topeni. Instalace je vhodna na podlahu s teplovodnim vytapénim, které
nepfesahuje teplotu podlahy nad 28°C. Podminkou instalace je celoplo3né lepeni,
teplota podlahy pfipokladce by méla byt 18—22°C.

M Koleckové Zidle?
PFi nakupu koleckovych Zidli je nutné vzit v dvahu pravidla pro jejich pouziti
na hladkych podlahach. Zidle musi byt vybaveny m&kkymi kolegky z polyurethanu, typ
W dle normy EN 12529. U jinych typd kolecek je doporuceno instalovat v misté pojezdu
Zidle polykarbonatovou podlozku.

M Jaka je zaruka ?
Na vinylové podlahoviny se vztahuje prodlouzend zaru¢ni lhita dle zaruénich
podminek vyrobcl. Doba trvani zaruky je rGznd podle typu a zpdsobu pouZiti
podlahoviny, mGZe byt 6 nebo 10 let. Zaruka se vztahuje na skryté vyrobnivady, které
je mozné reklamovat v prodlouzZené zarucni lh(ité. Viditelné transportni nebo vyrobni
vady je tfeba reklamovat pfed rozfezanim a instalaci podlahoviny.

M Kdy zaruka neplati?
Nevztahuje se na zboZi prodané v jiné, neZ prvotfidni kvalité, poskozené prepravou
a manipulaci kupujiciho, poskozené neodbornou pokladkou, dlouhodobou vlhkosti,
nespravnym uzivanim nebo Gdrzbou, na rozdily vyrobnich 3arZi v odstinu, lesku
astruktufe dezénu oproti prezentovanym snimk(im avzork{m.

M Jak udrZovat a Cistit?
Povrch je z vyroby opatfen polyurethanovou vrstvou, ktera zvySuje odolnost a sniZuje
naroky na Gdrzbu. Podlahoviny se snadno udrzuji Cisté pravidelnym zametanim,
vysavanim nebo mokrym stiranim. Je vhodné pouZivat istici a samolestici pfipravky
vyvinuté pro povrchy vinylovych podlahovin, PVC.

M Jak prodlouZit zanovni vzhled?
P¥i kontaktu s nékterymi latkami mohou na povrchu vinylu vzniknout neodstranitelné
skvrny. Je dileZité chranit podlahovinu pfed potfisnénim asfaltem, anilinovymi
barvami, barevnymi oleji, inkousty, jédovou a Castelaniho tinkturou, barevnymi

bez komponentﬁ ‘ Povrch podlahy musi byt pfed pokladkou pevny, suchy, rovny a hladky. Pfipadné I:(;jm(;/ugfézraty' mineralnfmi oleji, mazivy a viemi pfipravky obsahujicimi organicka
« 9 odstinii soklové listy .'_-‘-__:E.'=_=_ nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musi byt odstranény. p :
B — 2] Pfed pokladkou neni vhodné instalovat na podlahu elastickou izola¢ni podloZku nebo M Pozor na gumu !!!
= rozmér5,8x1,2x250 cm karton. Pfi dlouhodobém kontaktu mtZe guma zpGsobit na viech typech vinylu

neodstranitelné barevné skvrny. Skvrny nejsou zfejmé okamZité, ale aZ ddsledkem
migrace latek do podlahoviny, spusténé plisobenim svétla. Na vinylové podlahoviny
nepatii pneumatiky, kolecka kocarkd, podlozky spotfebiciinebo gumové obuv.

M A co jesté pfed montazi?
Je nutné zkontrolovat, zda podlahovina nema viditelné transportni nebo vyrobni vady.
Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdfive uplatnit reklamaci u dodavatele.
Podlahovinu je vhodné pfed pokladkou kratce aklimatizovat, teplota v mistnosti musi byt
vzdynad 18°Cateplota podlahy minimalné 15°C.

N N -




TEX-ACOUSTIC 41

Zatézovy vinyl s textilni vrstvou vhodny pro rychlé renovace podlah

(o) ENISO717/2
= akustickés

A1 TEX-ACOUSTIC dosahuje v interiéru nadstandardniho Gtlumu
zvuku do 20 dB. Elasticky povrch s tvarovou paméti je velmi
odolny proti otlaklim. Spodnfi vrstva z polyesteru absorbuje mirné
nerovnosti podkladu. Rychlou pokladku pasd na volno

lze aplikovat v mistnostech do 50 m’.

==

Kolekce: LONG LIFE PRO TARKETT
Celkova tloustka: 3,20 mm
Naslapnavrstva: 0,50 mm

UZitna tfida: 32-41 \/

PHTHALATE
FREE

Technology
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LONG LIFE rro

podlahy odolné silnému zatizeni

PODLAHY

www.A1podlahy.cz



A1LONG LIFE TEX

Specifikace Celkova Naslapna Uzitna Vaha Site role
tloustka vrstva trida

DUPLEX 32 2,80 mm 0,35 mm 32 1,88 kg/m’ 2/3/4m

FORTEX 41 2,90 mm 0,40 mm 41 1,95 kg/m’ 4/5m

FORTEX GREY 41 2,90 mm 0,40 mm M 1,95 kg/m’ 2/4m

LIVITEX 31 2,50 mm 0,25 mm 31 1,70 kg/m’ 3/4m

Autorizovany prodejce:

= g ‘l

317 723 705 l 731448 703

| G1AYAY @ ® ] €

L info@karsis.cz L www.karsis.cz
PODLAHOVE CEN RUM CSN EN 14041 : 2004
. |
PO - PA SO Ly Gy
8:00 - 18:00 L 8:00 - 14:00 l %

Polyvinylchloridova podiahova krytina
pro celoplogné pokryti v budovach.

KARSIS PODLAHOVE CENTRUM, Cechova 2148, 256 01 Benesov u Prahy

EN 653

www.Alpodlahy.cz



