VINYLOVE DILCE

Format 24,7 x 149,7 cm

TARKO CLIC 30V

Dub Conte natur

Dub Conte Sedy

Format 19,7 x 121,7 cm

Dub Conte sivy

Borovice hnéda 27004

Dub Antik bézovy 27007

Dub Deli jecny 27094

Dub Deli karamel 27093
}@n_ -
Dub Deli sladky 27096

Dub English klasik 27008

Dub English Sedobéz 27011

Dub Highland arabica 27088

TARKO

Borovice Seda 27005

Dub Antik natur 27028

Dub Deli jilovy 27095

Dub Deli mandlovy 27092

Dub English hnédy 27009

Dub English natur 27010

Dub English Sedy 27012

Dub Highland kourovy 27089
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VINYLOVE DILCE

TARKO CLIC 30V

Format 19,7 x 121,7 cm

Dub Highland krémovy 27087 Dub Pearl latté 27099
Dub Pearl pekan 27098 Dub Rustic natur 27027

=

Dub Rustic svétly 27026 Dub Scand bézovy 27016

Dub Scand Sedy 27014 Jasan Patina Sedy 27017

Format 49,7 x 99,7 cm

Kompozit* 32013

Format 33,03 x 60,7 cm

Oxide méd’ 30022 Oxide ocel 30023 Oxide ocel ¢erna 30024 Rock 30001

Vintage Zinc svétly 30002 Vintage Zinc tmavy 30003

TARKO

www.Alpodlahy.cz




VINYLOVE DILCE

TARKO CLIC 30V

heterogenni podlahova krytina z vinylu ve formatu dilc(

Trida zatéze A 58 Povrchova Uprava PUR
23 ﬁ uﬂ Tektanium™
EN ISO 10874 “

Trida zatéze (o ) Typ spary
31 ﬁ "N V-spara
EN 1SO 10874 .

Tloustka celkem < Rozmérova stalost
5,0 mm _— E £0,10 %
EN I1SO 24346 EN ISO 23999

Tloustka naslapné vrstvy Utlum krocejového hluku
0,30 mm 5dB
EN ISO 24340 EN ISO 717-2
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Format dilch Odolnost proti chemikaliim
19,7 x 121,7 cm Velmi dobra
24,7 x 149,7 cm EN ISO 26987

49,7 x 99,7 cm
33,03 x 60,7 cm Vhodné pro podlahové vytapéni
EN 1SO 24342 | ‘ max 27 °C
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Vaha celkem n Klasifikace horlavosti
8900 g/m’ @‘ B,-s1
EN ISO 23997 el EN 13501-1

Vhodné pro koleckové Zidle Skluznost povrchu

QA

mékka kolecka typ W - DS

EN 425 EN 13893

R9 / R10

Stalobarevnost ) DIN 51130
> 6 E/‘I-‘

EN 1SO 105-B02 Tepelny odpor

0,05 m’K/W

, EN ISO 10456
Zbytkovy otlak Z—)
< 0,10 mm ‘-

EN 1SO 24343-1 (2400a Prodlouzena odpovédnost za vady

10 dle podminek vyrobce

10 let pro komercni prostory

q

EN 14041 : 2004

o
0131-0054-D0P-2021-02
Heterogenni podlahova krytina na bazi ' PHTHALATE [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

polyvinylchloridu ve tvaru dilci FREE
pro celoplogné pokryti v budovach. Technology I
Bigtenrlnld_tt)yt:r
v ir Quali
EN s b prwl Dovozce KARSIS s.r.o.

*TVOC AT 28 DAYS
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